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UĞURMAK marka SMK Ser�s� Sekonder Darbel� Kırıcılar, k�reçtaşı, dolom�t, gran�t ve bazalt g�b� orta ve yüksek sertl�ktek� malzemeler� asfalt ve beton agregası 
�r�l�ğ�ne küçülteb�l�r. Pr�mer kırıcıdan gelen büyük boyuttak� malzeme doğrudan besleneb�l�r. Yüksek küçültme oranı sağlar. İlk yatırım ve �şletme mal�yetler� 
d�ğer kırıcı t�pler�ne göre daha düşük olduğundan kırma eleme tes�sler�nde en çok terc�h ed�len sekonder kırıcı t�p�d�r. Tes�s�n tasarımına göre mob�l, sab�t çel�k 
ayaklı, sab�t beton ayaklı, sab�t kızak şas�l�, ön elekl� veya ön beslemel� olacak şek�lde üret�leb�l�rler. SMK üç ana parçadan oluşur. Rotor, sab�t alt gövde ve açılıp 
kapanab�l�r üst gövde. Üst gövde rotoru ve �ç parçaları açığa çıkaracak kadar h�drol�k mekan�zmanın yardımıyla alt gövdeye sab�tlenm�ş b�r mafsal etrafında 
dönerek açılır. Alt gövde taşıyıcı şas�ye sab�t olarak bağlanır. Esas görev� rotoru taşımaktır. Ayrıca üst gövde, g�r�ş oluğu ve bakım v�nc� mekan�zması alt gövdeye 
montajlıdır. SMK Ser�s� mak�nelerde ürün eğr�s�n� ayarlamak �ç�n alt ve üst olmak üzere �k� öğütücü çene mekan�zması bulunur. Bu mekan�zmalarda bulunan 
öğütücü parçaların rotora mesafeler�n�n değ�şt�r�lmes�yle �sten�len ürün ebadı sağlanır. Rotora ver�len hareket sonucunda paletlerde yüksek m�ktarda k�net�k 
enerj� oluşur. Bu enerj�yle mak�neye beslenen malzemeye çok güçlü darbeler uygulanır. Bu darbe �le malzeme kırma plakalarına çarpar ve kırılır. Malzeme �lk 
kırma kademes�nde rotor paletler�yle öğütücüler arasındak� mesafeden geçeb�lecek kadar küçültülür. Ardından �k�nc� ve üçüncü kırma kademeler�nde rotor 
paletler�yle çene mekan�zması arasındak� mesafeden geçecek kadar küçültülerek boşaltma oluğuna geçer.

UĞURMAK brand SMK Series Secondary Impact Crushers can crush medium and high hardness materials such as limestone, dolomite, granite and basalt to the 
size of asphalt and concrete aggregate. Large size material from the primary crusher can be fed directly. High reduction rate is provided. It is the most preferred 
secondary crusher type in crushing and screening plants since the initial investment and operating costs are lower than other crusher types. According to the 
design of the facility, they can be manufactured as mobile, with xed steel feet, with xed concrete feet, with xed skid chassis, pre-screened or pre-fed.
SMK consists of three main parts. Rotor, xed lower body and openable top body. The upper body rotates around a hinge xed to the lower body with the help 
of the hydraulic mechanism enough to expose the rotor and internal parts.The lower body is xed to the carrier frame. Its main task is to carry the rotor. In addition, 
the upper body, inlet groove and maintenance crane mechanism are mounted on the lower body.SMK Series machines have two grinding jaw mechanisms, upper 
and lower, to adjust the product curve. The desired product size is provided by changing the distance of the grinding parts in these mechanisms to the rotor.
As a result of the movement given to the rotor, a high amount of kinetic energy is generated in the pallets. Very strong blows are applied to the material fed to the 
machine with this energy. With this impact, the material hits the crushing plates and breaks. In the rst crushing stage, the material size is reduced enough to pass
through the distance between the rotor tracks and the grinders. Then, in the second and third crushing stages, it shrinks to a distance between the rotor palettes 
and the jaw mechanism and passes to the discharge groove..........................................................................................................................................................................
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Özellik/Specification

Rotor Çapı / Rotor D�ameter (mm)

Rotor Gen�şl�g� / Rotor W�dth (mm)

Kapas�te / Capac�ty  ( t/h )

Güç / Power (kW) 

Ağırlık / We�ght (kg)

A Ölçüsü / D�mens�on A (mm) 

B Ölçüsü / D�mens�on B (mm) 

C Ölçüsü / D�mens�on C (mm) 

D Ölçüsü / D�mens�on D (mm)

Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed S�ze (mm)

SMK1110

1150

1000

100 -150

160

12250

3150

1100

3350

995

SMK1112

1150

1250

150 - 200

200

14500

3150

1350

3450

995

SMK1115

1150

1500

200 - 300

250

16250

3150

1600

3450

995

SMK1317

1280

1750

250-400

315

21500

3600

1850

3610

1000

300 300 300 400



WORLD CHANGES WITH US

DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR

UĞURMAK
Kırma-Eleme-Yıkama Stoklama Tes�sler�
Crusher-Screen�ng-Wash�ng Stock�ng Plants
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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